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Kind 2 Flur Technik

Hauswirt-
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Fundamente trag- und frostsicher gründen

Satteldachaufbau 20°

- Dachziegel, anthrazit
- 3/5cm Lattung
- 4/6cm Konterlattung
- Dachbahn, regensicher, duffusionsoffen
- 18mm Holzschalung, rau
- 10/24cm Sparren
- 24cm Zwischensparrendämmung Mineralwolle 035
- Dampfbremse
- 19mm Sichtschalung
- 10/20cm Sichtsparren
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Flachdachaufbau 2%

- 5cm Kiesschüttung
- Bitumenabdichtung 2-lagig
- Gefälledämmung 2% mind. 4cm WLG 024
- 24cm Stahlbetondecke

Fundamente trag- und frostsicher gründen
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Grundrisse, Schnitte, Ansichten 1:100

Bauherr

Arkadius Krüger
Hannoversche Str. 18, 29221 Celle

Bauvorhaben

Abbruch eines Ferienhauses und einer Garage, sowie
Errichtung eines Ferienhauses und einer Garage in Winsen

Bauort

Timmenweg 20, 29229 Winsen,
Flur.-Nr.: 29/105, Gemarkung: Thören

Unterschrift Nachbarn Stempel Baubehörde

Lageplan 1:500

Legende

Mauerwerk

Stahlbeton

Lageplan 1:500
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